Contract upholstery vinyls suitable also for outdoor applications

IMO Fire procedure Code, Annex 1, Part 8 ®
council directive 96/98 EC on marine equipment

BIOKOMPATIBILITAT

Erfallt DIN EN ISO 10993-5 - Zytotoxizitat

Erfallt DIN EN ISO 10993-10 - Irritation und Allergie vom
verzogerten Typ

Biologische Unbedenklichkeit gemaB DIN EN ISO 10993-1
Passed BS DIN EN ISO 10993-5 - cytotoxicity

Passed DIN EN ISO 10993-10 - Irritation and delayded
type hypersensitivity

Biological harmlessness according DIN EN [SO 10993-1

UIC-564-2—VE appendix 5 Classifikation B

AMALFI TECHNICAL DETAILS

Phthalate = 0

AZO~=Cd=Pb=Sb=Cr (Vi) =Ni=As=Hg-PAK-PCP

Composition 86 % PVC-weich-soft

14 % Polyester
Martindale DIN EN ISO 5470-2 trocken/dry =250.000 Note/cycles
Width 140 cm?

Weight 650 g/m
Thickness 1,10 mm
Length of rolls 25 m

Flame Retardancy

Osterreich ONORM B 3825 Gruppe 1, schwerbrennbares Verhalten
ONORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1

Deutschland DIN EN 1021 Teil 1 und 2
DIN 4102 Teil 1 B2

Spanien UNE EN 1021 part 1 / part 2

Frankreich NF P 92-503 M2
NF D 60-013 AM 18

GroBbritannien  BS EN 1021 part 1 / part 2
ltalien UNI 9175
USA CAL TB 117-2013, Section 1

MVS5S5302
FAR25/853
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AVALONVINYLSAVE

ist eine technisch hoch entwickelte Oberflichenversiegelung is a high-tech surface coating

AVALON-VINYL-SAVE ist eine technisch AVALON-VINYL-SAVE is a high-tech surface coating that
hoch entwickelte Oberflachenversiegelung fiir die sehr hohen has been developed to meet the high requirements
Anforderungen im Objektbereich, sowie dem Liegen und of the commercial sector, furniture manufacturers and the
Medizinbereich. medical profession.
Der Oberflachenschutz garantiert einen ausgezeichneten Schutz des  AVALON-VINYL-SAVE guarantees excellent long-term protection
Polsters gegen Umwelteinfliisse und damit eine lange of upholstery against external factors. It can be used with confidence
Gebrauchssicherheit auch in kritischer Umgebung. even in the harshest environments.
1. Bestimmung des Abriebwiderstandes DIN EN |SO 5470-2 1. Determination of the abrasion resistance DIN EN |SO 5470-2

e Martindale trocken =250.000 Touren * abrasion Martindale dry =250.000 cycles
2. Verhalten gegentiber Anschmutzen DIN EN 15973 2. Resistance to soiling DIN EN 15973

Farbénderung DIN EN ISO 105-A03 color fastness DIN EN ISO 105-A03

Anschmutzbesténdigkeit und Reinigungsfdhigkeit resistance to soiling and cleanability

* Trockener Schmutz (EMPA 128,gl .000 Re[%zyk?en) e Dry dirt (EMPA 128, 1.000 cycles)

* nach Anschmutzen Note 2 ¢ after soiling grade 2

* nach Anschmutzen und Reinigen ¢ after soiling and cleaning

24h / RT Note 3-4 24h / RT grade 3-4

24h / 80°C Note 3-4 24h / 80"8 grade 3-4

* wdssriger Schmutz (6slicher Kaffee) * Aqueous soil (instant coffee)

¢ nach Anschmutzen Note 4 * after soiling grade 4

* nach Anschmutzen und Reinigen Note 4-5 * after soiling and cleaning grade 4-5

e dliger Schmutz (Ol mit Farbstoff) = Oily soil (oil with dye)

* nach Anschmutzen Note 3-4 e after soiling grade 3-4

* nach Anschmutzen und Reinigen Note 4-5 * after soiling and cleaning grade 4-5

3. BIOKOMPATIBILITAT 3. Biocompatibili

ty
* DIN EN ISO 10993-5 e DIN EN ISO 10993-5 cytotoxicity
* DIN EN 1SO 10993-10 * DIN EN SO 10993-10 hypersensitivi

* Biologische Unbedenklichkeit gemal DIN EN ISO 10993-1 * Biological harmlessness according to%IN EN ISO 10993-1
4. Desinfektionsmittelbestdndig 4. Resistant to disinfectants

Das Material hat eine hohe Besténdigkeit gegen: AVALON-VINYL-SAVE is highly resistant to:

* Schweil3 ° sweat

* Massagedle * massage oils

* Desinfektionsmittel ¢ disinfectants
Die hervorragenden Eigenschaften des Oberfléchenschutzes The outstanding surface protection properties of AVALON-VINYL-
gewdbhrleisten einen enormen Widerstand gegen Verschlei3 SAVE ensure strong resistance to wear and thus high utilitr in daily
und somit einen hohen Gebrauchsnutzen im tdglichen Einsatz, use. Furniture, equipment and facilities retain their value longer.

verbunden mit einer langen und hohen Werterhaltung der Mébel, With AVALON-VINYL-SAVE, surfaces are:
Gerate und Einrichtungen. easier to clean,
Durch den Oberflachenschutz ist das Material more hard-wearing,

* pflegeleichter, more stable,

e strapazierfdhiger, more environmentally friendly and

= stabiler, more durable.
* umweltfreundlicher und

langlebiger.




